
Montageanleitung 9ft Billardtisch mit Schieferplatte

Zuerst entfernen Sie die Schraubenabdeckung an den 
Beinen.

Bringen Sie die Beine in die richtige Position und stecken die Bolzen und 
Dübel hinein. Verbinden Sie dann die langen sowie die kurzen Seitenteile 
mit den Beinen und schrauben diese fest.

Wenn das Gerüst fertig ist legen Sie die Schieferplatten darauf.
Gleichen Sie eventuelle Höhenunterschiede mit kleinen Holzstücken oder 
Papier aus.



Legen Sie nun das Spieltuch auf die Schieferplatten und streichen dieses 
mit Kleber ein. Danach streichen Sie auch die Schieferplatten mit Kleber 
ein und legen das Tuch auf die Platten.

Ziehen und streichen Sie das Tuch jetzt glatt, warten 5-10 Minuten und 
schneiden dann vorsichtig die Ecken aus.



Nun schrauben Sie die Banden fest und bringen die Taschen an (zu erst 
die zwei Ledertaschen am Ende der Bande).

Ziehen Sie jetzt alle Schrauben fest und schieben die 
Schraubenabdeckung in die Seitenteile.

Danach montieren Sie auf der Unterseite den Kugelfang. Und bringen an 
den Beinen die Schrauben-Abdeckung an.



Viel Spaß beim Spielen.


